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MiniCommander II 

MiniCommander II - Die vielseitige Rollstuhlsondersteuerung.
Der MiniCommander II ist eine Rollstuhlsondersteuerung, welche mit allen von Oraltec zur Verfügung stehenden Sensoren 
kompatibel ist.

• Der MiniCommander II ist das Einstiegsmodell für Rollstuhl-Sondersteuerungen.
• Er ermöglicht die Benutzung nahezu jeder analogen und digitalen Sondersteuerung.
• Als "Joystickersatz" steuert er alle herkömmlichen Elektro-Rollstühle inklusive Ein- und Ausschaltung, Licht, 

Sitzfunktionen usw. 
• Der MiniCommander II verfügt über ein Display mit benutzerfreundlicher Menüstruktur. 
• Der MiniCommander II 6S besitzt gegenüber dem MiniCommander II zusätzliche Schaltfunktionen sowie ein 

Text-Display mit 8mm Zeichenhöhe und frei definierbarer Menüstruktur. Als Alternative zum Textdisplay kann 
auch ein Grafikdisplay verwendet werden. 

• Der MiniCommander II 6S Plus beinhaltet alle genannten Funktionen für die Rollstuhlsteuerung, 
Schaltfunktionen und Umfeldkontrolle.

• Zusatzmodule mit 8 bzw. 16 Schaltfunktionen sind optional erhältlich. 
• Die Menüstruktur ist am Gerät selbst sowie auch mittels PC-Software frei programmierbar und Makrofähig. (über 

400 Umfeldfunktionen bedienbar) 
• Es kann sowohl ein Textdisplay, als auch ein Grafikdisplay verwendet werden.
• Bis zu 1000 einlesbare Infrarotsignale für die Fernsteuerung des Umfeldes. 
• Fernbedienungen von Hifi, Video und sonstigen Infrarot bedienbaren Geräten lassen sich einfach am 

MiniCommander II einlesen. 
• Schaltboxen für sonstige potentialgetrennte Schaltfunktionen sind anschließbar. 
• Es lassen sich alle Oraltec-Sondersteuerungen, sowie die synthetische Sprachausgabe nutzen.

Alternativ zum 2x16 zeiligen Display (oben) kann das Grafikdisplay (links) 
verwendet werden. Die hier verwendeten Symbole sind frei definierbar jeder 
Funktion zuweisbar. Die Symbole können am PC mit Standard 
Bildverarbeitungsprogrammen erstellt werden,es steht aber auch eine 
Symbolbibliothek zur Verfügung. Dieses Display ist besonders zur Umfeld- und 
Rollstuhlbedienung durch Kinder geeignet. Die einzelne Symbole werden bis zu 
einer Größe von 35x35mm dargestellt. 

Sie haben weitere Fragen zu Umfeldkontrollsystemen? 

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.ergoMotix.com
 

oder rufen Sie uns an: 040 725887-0

Ein Produkt von:

ergoMotix GmbH&CoKG
Reha-Kommunikationstechnik

D-21033 Hamburg
Lohbrügger Kirchstraße 25
Tel: +49 (0) 40 / 725 887-0

Fax: +49 (0) 40 / 725 887-36
E-Mail: info@ergoMotix.com
www.ergoMotix.com


